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Rampe à diodes haute puissance 
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Options de l ivraison 
 
Profil :  
Profil aluminium anodisé en forme de « U » 30x30x30 
Profil aluminium anodisé en forme de « U » 35x50x35 
Profil aluminium extrudé face avant PMMA IP 67 
Profil acier inox polymiroir 50X35X50  
 
Autres dimensions sur demande 
 
Nombre de diodes : Variable jusqu’à 36 diodes au mètre 
 
Longueur du profil : Longueur à la demande 
 
Couleur des diodes à la demande : voir tableau ci-dessous 
Trichromie : rouge, vert, bleu 
Quadrichromie : rouge, vert, bleu + ambre ou rouge, vert, bleu + blanc. 
 
Type de collimateur : angle de 12° à 120° 
 
Alimentations : 
Alimentation primaire TBT ou 230V 
Alimentation secondaire : 350 mA Vmax 6 à 48 CC 
Alimentation Fixe, gradable, 1 circuit, multi circuit, pilotable en DMX  
 
 
Couleurs 

Couleur  Lumens par diode 
Blanc 5500 °K 45 
Blanc Chaud 3300 ° K 20 
Vert 530 nm 53 
Cyan 505 nm 45 
Bleu 470 nm 16 
Rouge 625 nm 27 
Rouge Orange 617 nm 55 
Ambre 590 nm 25 
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 FICHE TECHNIQUE

PRODUIT RAMPE VIP Versatile lIne Power diodes
19 X X XXX X X X 19 X X XXX X X X 

DESCRIPTIF Rampe sur profil 
EQUIPEMENT DIODES LUXEON 1W
LUMINEUX Blanc 5500°K - 45 Lumens  

Blanc Froid 3300°K - 20 lumens
Vert 530nm - 53 Lumens
Cyan 505nm - 45 Lumens
Bleu 470nm - 16 Lumens
Rouge 625nm - 27 Lumens
Ambre 590nm - 25 Lumens

DURÉE DE VIE 50 000 heures t°(H)
TENSION D'ALIMENTATION Alimentation par source à courant continu 350mA 
CONSOMMATION: 1 watt par diode

Mono circuit / multi circuits à la demande
INDICE DE PROTECTION L'indice de protection varie en fonction de la référence
RESISTANCE AU TEST DU 
FIL INCANDESCENT : 850°C en fonction de la référence
CLASSE III
RESISTANCE AUX CHOCS Varie en fonction de la référence

Déclaration de conformité CE
Ambiance-Lumière - BP5 - 65 Quai Blanqui - 94141 ALFORTVILLE Cedex
Déclare que la gamme spot à diode électroluminescente de puissance reprise sur notre 
catalogue, est conforme aux disposition de la Directive 'DBT' du Conseil des Communautés
Européennes incluant les derniers agencements, ainsi qu'au Décret transposant cette 
Directive dans le droit Français :
Directive 73/23/CEE du 19/02/1973
Modifiée par Directive 93/68/CEE du 27/07/1993
Décret Français 95-1081 du 03/10/1995

a été conçu et construit en accord avec les Normes Harmonisées suivantes :
NF.EN 60,598-1
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