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F o r u m  G r i m a l d i  à  M o n a c o  réalisé avec  la barre TRILUM système avec optiques 
 

 
 
Trilum est un système d’éclairage à diodes changeant de couleurs Il peut êt re apparent ou caché. Il projette un faisceau de lumière 
coloré puissant. 
Discret avec seulement 32 mm de diamètre pour le modèle standard, il peut êt re placé dans la plupart des corniches et  niches 
architecturales ou subtilement installé sur un mur ou un plafond. Le système, résiné est IP67 et donc utilisable en extérieur, projetant  
des lumières colorées sur l’extérieur des bâtiments, façades, jardins etc. 
 
Trilum utilise des diodes Luxeon, une source lumineuse révolutionnaire très puissante. Utilisé dans des conditions normales, Trilum 
conserve d’excellents résultats de rendu lumineux au bout de 50 000 heures d’utilisation- (jusqu’à plus de 70% de la puissance). Câblé 
avec des diodes Rouges, Vertes Bleues en utilisant la technologie de la TRICHROMIE, toutes les couleurs peuvent être obtenues. 
Vous pouvez laisser le système balayer toute sa palette de couleurs ou bien sélectionner une couleur précise – à vous de choisir ! 
Trilum existe également en version unicolore.  
 
Le système standard avec diodes sans collimateur donne une distribution lumineuse large et douce. Sa petite taille, le rend idéal pour 
des corniches, des surfaces planes et autres petits espaces où un léger effet de couleur vers le sol ou le plafond est souhaité. 
 
Le système avec optique Ce profil légèrement plus grand (57 mm) avec collimateurs au-dessus des diodes projette un faisceau étroit  
(8 degrés voir ci-dessous)  ce qui le rend très effi cace en lèche murs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gamme TRILUM est disponible en longueur 400, 600 et 1200 mm, RVB changement de couleur ou unicolore. 
Ils sont résinés pour les projets extérieurs (TRILUM STANDARD IP67, TRILUM OPTIQUE IP66) ou non résiné pour une utilisation 
en intérieur (IP20). 
Ils sont fournis avec un câble de 3 mètres pour la connexion à l’alimentation 
 
Choisissez la configuration de votre TRILUM et indiquez la référence suivant le détail ci-dessous : 
Exemple : 17 (gamme trilum) 040 (pour 400 mm) 6 (RVB) 0 (Sans résine) 0 (sans optique) �   Référence 17040600 
 

Gamme Trilum Longueur Couleur Résine Optique 
17 040 :   400 mm 

060 :   600 mm 
120 : 1200 mm  

0 Blanc * 
2 Ambre * 
3 Rouge * 
4 Vert * 
5 Bleu * 
6 RVB  
7 blanc chaud * 

0 Sans résine 
1 Avec résine  

0 Sans optique 
1 Avec optique  
 

* Sur commande spéciale 
Références standards :  
RVB toutes dimensions non résiné et sans optique    – 17040600 – 17060600 - 17120600 
RVB toutes dimensions résiné et avec optique  - 17040611  – 17060611 - 17120611 
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TRILUM standard avec 
pattes de fixation cachées. 
Réf 173006 

RÉFÉRENCE ARTICLE N° DESCRIPTION 
173001 CRE 2801 Alimentation DMX  et unicolore  -Dimensions Long 310 x larg 60 x Ht 45 
173011 CRE2802/9 Alimentation module unicolore : 1 de 600 mm ou 2 de 400 mm - Dimensions : Long 310 x larg.60 x Ht 45 
173002 CRE2802/12 Alimentation module un icolore  jusqu’à 1 200 mm Dimensions : Long 310 x larg.60 x Ht 45 
170000  Programmation à la demande  
173003 CRE 2803 Tableau de contrôle mural à relier à l’alimentation Réf 173001 
173017 CRE 2817 DMX unité esclave. Pré programmée à partir d’un PC 
173018 CRE 2818 Platine murale pour le DMX Réf 173017 DMX unité esclave. 
173010 CRE 2810 Connecteurs 3 Voies 
173005 CRE 2805 Câble de connexion DMX longueur 3m 
173008 CRE 2808 Câble de connexion DMX, longueur 7 mètres 
173009 CRE 2809 Câble de connexion DMX, longueur 10 mètres 

1730060100 CRE 2815 Paire de pattes de fixation – cachées pour TRILUM avec optiques 
1730070100 CRE 2816 Paire de pattes de fixation – apparentes pour TRILUM avec optiques 

173006 CRE 2806 Paire de pattes de fixation – cachées (paire) pour TRILUM standard 
173007 CRE 2807 Paire de pattes de fixation – apparentes (paire) pour TRILUM standard 

 
Configuration RAMPE TRILUM/ALIMENTATION 
L’alimentation Réf 173001 alimente 1 rampe RVB de 1200 mm ou 2 rampes RVB de 600 mm ou 3 rampes RVB de 400 mm. 
Utilisez le connecteur 3 voies Réf 173010 d’où plusieurs modules sont alimentés à partir d’une seule alimentation. 
L’alimentation Réf 173001 peut alimenter jusqu’à 3 rampes TRILUM unicolore de n’importe quelle longueur. Un connecteur 3 voies   
n’est pas nécessaire. 
Notice de câblage à la demande 
 

Dimensions des pattes de fixation et des rampes TRILUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 

 
 
 
       45 

Caractéristiques des diodes LUXÉON 
Blanc Blanc Chaud Bleu Vert Jaune Rouge Couleur 
5500K 3300K 470 nm 530 nm 590 nm 627 nm 

Flux, lm 25 20 10 20 36 44 
 

TRILUM standard et 
pattes de fixation 
apparentes. 
Réf. 173007  

32 

22 
45 

25 

95 

TRILUM avec optiques et 
pattes de fixation cachées. 
Réf. 1730060100 

85 

30 

32 

38 

88 

57 

25 

22 
42 

TRILUM avec optiques et 
pattes de fixation 
apparentes. 
Réf. 1730070100 

72 
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Options de Contrôle du Trilum trichromie 
 

1. Fonctionnement autonome 
On utilise une alimentation DMX (Réf 173001) pour chaque 
rampe Trilum. La sélection des couleurs est obtenue par les  
positions des micro switch de commande soit pour un 
changement de couleurs continu soit pour une couleur fixe 
uniquement. Voir notice d’utilisation p. 4 
 

2. Pilotage DMX par commande extérieure 
On utilise une alimentation DMX (Réf 173001) pour chaque 
rampe Trilum. Reliez toutes les alimentations entre elles avec 
un câble de connexion DMX (Réf 173005/8/9) et connectez-la 
première à votre pupitre de commande DMX. Les couleurs  
peuvent être programmées et séquencées en fonction du 
programme d’éclairage. 
 

3. DMX unité pré-programmée à partir d’un PC 
 Le programme enregistré dans l’alimentation dite « maître » 
sera reproduit par les alimentations dites « esclaves ». 

 
Options de Contrôle du Trilum unicolore 
 

1. Variation 
On utilise une unité de contrôle DMX (Réf 173001) pour 
chaque rampe Trilum. Connectez toutes les unités avec un 
câble de liaison DMX (Réf 173005/8/9) et au poste de 
contrôle DMX. Les variations peuvent ensuite être réalisées en 
fonction du programme d’éclairage. 
 

2. On/Off contrôle 
On utilise une source d’alimentation (Réf 173002) pour 
chaque rampe Trilum. Appuyer sur On (marche) ou Off (arrêt ) 
tout simplement. 
 
 

Alimentation maître pré-programmée à partir d’un PC : Réf 
173017 
Alimentation esclave : Réf 173001 
Reliez toutes les alimentations entre elles avec un câble de 
connexion DMX (Réf 173005/8/9). Le changement de couleur 
suivra le programme. 
 

4. Platine de contrôle murale (Réf 173003) 
On utilise une alimentation DMX (Réf 173001) pour chaque 
rampe Trilum. Reliez toutes les alimentations avec un câble 
(Réf 173005/8/9) et vous avez de fait, un contrôle déporté des 
séquences programmées. 
 
La platine de cont rôle murale est fournie avec un programme 
standard de changement de couleurs. Simple d’utilisation, 
cette platine murale est idéale pour les installations de petites  
ou moyennes tailles. 
 
Pupitre mural : 

- 1 bouton ON/OFF (rouge) 
- 2 boutons (�  � ) pour accélérer la vitesse de 

défilement du programme. 
- 1 bouton CYCLE : sélectionne un programme 

mémorisé sur la carte. 
 
 
 

- 1 bouton JOG : arrête le programme à l’état. 
- 1 bouton STROB : Défilement par couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


