Latout de ce produit est sa facilité d'installation

grace a une alimentation directe sur le secteur.

I1 habille subtilement tout type de facade.

RESTAURANT MOTOR VILLAGE France

Mise en lumiére de la facade de ce restaurant parisien avec un effet léche-mur en blanc froid.



RAMPES

Trial Optic POB

10

2 ellipses

60000 h (Lyo@ 25°C)
FINITIONS & ACCESSOIRES
Matiére ... .....corps en aluminium, carreau en PMMA
Finition ... aluminium anodisé incolore, peinture sur demande
Sortie cable .......1m, ousurmesure a la demande
Connectique ..............connecteurs [P67 en option
Fixation ............. avecpattede fixation en acier galvanisé ou inox
Info. supp. ............... pas d'utilisation immergée en piscine possible,

selon les normes en vigueur

NB DE LED FLUX DU ELIMENTATION -
NOM + LONG. (MM) % TYPE COULEURS DISPONIBLES | OPTIQUES | [ oo o | hirce n NCE - CLASSE ELEC.
. led mid N 0 p o0
TRIAL optic POB power Blanc (de 2700K & 6000K) 15°)53 2700 Im 36 W-230V-1

1300

—173—~

ambiance lumiére ~ collection lumiére extérieure ~ 17



